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MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL

SMS 40 g/m2BFE>90%

Descripcion

Mandil descartable no estéril largo (nivel por debajo de las
rodillas), con cuello redondo con cinta de doble doblez (2
tiras de ajuste), espalda con abertura longitudinal,
totalmente cruzada y traslape posterior, doble amarre
interno y externo a la altura de la cintura (2 tiras de ajuste
interno y 2 tiras de ajuste externo), con uniones
termoselladas y/o cosidas, de mangas largas con pufios
tipo RIB para una mayor sujecibn y proteccidon, no
tiene bolsillos, no trasltcido (opacidad) y fresco.

Elaborado en tela no tejida de polipropileno con proceso
SMS, el cual garantiza una mejor protecciéon debido a su
capa intermedia que actia como barrera bacteriana,
evitando la infeccién cruzada y bloqueando efectivamente
los gérmenes patdgenos de los fluidos.

La tela no tejida de polipropileno trilaminar es de material
hipoalergénico, hemorrepelente, atéxico, no genera
irritacion  ni sensibilizacibn cutanea, con magnifica
resistencia al desgarre y excelente elongacion, resistente
al paso de liquidos (repele liquidos). No desprende
hilachas ni pelusas, posee gran suavidad.

Nuestros procesos estan certificados bajo las normas ISO
13485:2016 e ISO 9001:2015.

Vida util
5 afos desde la fecha de manufactura.

Limite aceptable de calidad
AQL de 1.5 para un plan de muestreo simple segun NTP-
ISO 2859-1.2013 (revisada el 2018)

Embalaje
e Case Pack: 1 unidad/bolsa.

* Master Pack: 50 bolsas/cajon.

Indumentaria
Descartable

Material: Tela no tejida de

polipropileno.
Color: Azul, celeste.
Talla: S, M, L, XL.

Pais de Origen: Peru.
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Usos
Hospitales, clinicas, laboratorios, industrias farmacéuticas,
y otras industrias que lorequieran.

Certificaciones

Almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar
temperaturas mayores a los 30°C y HR menor del 80%. No
almacenar cerca de fuentes de calor, se debe mantener
alejado de la luz solar directa, fuentes de luz ultravioleta y
agentes oxidantes.

9001:2015 3485:2016

Empresa Certificada con las Normas:
ISO 13485:2016 Gestion de la Calidad
en Dispositivos Médicos.

IS0 9001:2015 Gestién de la Calidad.

Caracteristicas fisicas
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