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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. USO 

Abductor para cirugía de cadera, con corte anatómico. Ayuda a prevenir que su cadera se 

gire hacia dentro o hacia fuera de su cuerpo. Es ideal para después de la cirugía de cadera 

por su tamaño y ángulo que forma entre las piernas. Confort y ajuste perfecto. 

 

Características 

• Almohada para abducción de cadera. 

• Diseñada para prevenir que la cadera se salga de la articulación. 

• La almohada se coloca entre los muslos y se ajusta a las piernas con correas. 

• Posee diseño anatómico. 

• Los laterales permiten posicionar las piernas y mantener la cadera en ABD (Abducción).  

• Tamaño Universal 

• Su espuma inyectada se amolda ergonómicamente al cuerpo. 
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INSTRUCCIONES DE USO 

• Acuéstese plano en la cama. 

• Coloque la almohada entre sus muslos. La almohada deberá tocar cada pierna desde los 

muslos hasta los tobillos. Sus piernas cabrán dentro de espacios a los lados de la almohada 

de espuma. 

• Usted necesitará un cuidador que le amarre la almohada a sus muslos y tobillos. Un 

cuidador puede ser un miembro de su familia o un amigo que ayude con su cuidado. Él 

necesitará seguir los siguientes pasos: 

• Envuelva las correas alrededor de sus muslos y tobillos y sujételas a la almohada. 

• Apriete las correas para prevenir que sus piernas se muevan hacia fuera; debería poder 

poner un dedo entre sus piernas y las correas. 

 

TALLAS 

ESTANDAR  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 

Nombre del producto AB – ABDUCTOR DE CADERA 

Color AZUL-PLOMO-NEGRO 

Material ESPONJA-VELCROS-SESGO-TELA-MALLA 

Tamaño Estándar: 42CMLARGOX28CMANCHOX15CMFONDO 

Almacenamiento Lugar seco a temperatura no superior a 30 °C 

 

Número de Versión 
modificada 

Fecha Descripción del Cambio 

00 15-10-2020 Versión original 
 

 


